
Przenośne 
źródło 
bezpłomie-
niowego 
ciepła.

Nowa, bezprzewodowa  
opalarka CHG900 -  
przegląd kluczowych  
właściwości produktu:

• Natychmiastowe, bezpłomieniowe nagrzewanie do 
900°C bez zasilania zewnętrznego

• Działa nawet w temperaturze do -8°C

• Czas pracy ok. 90 min. na jednym, wymiennym 
naboju gazowym P445

• Lekka i kompaktowa, waży 440 g (555 g z nabojem)

• Zintegrowana podstawka umożliwia bezpieczne 
stosowanie bez użycia rąk

• Precyzyjna regulacja gazu i możliwość obrotu o 360°

• Wymiana części zamiennych - zapalarki 
piezoelektrycznej i dyszy gazowej bez użycia narzędzi

NOWOŚĆ

Chcesz wiedzieć więcej? Kliknij tutaj

Bezprzewodowa opalarka HellermannTyton - CHG900.

Obkurczanie rury termokurczliwej bez użycia rąk.

https://www.hellermanntyton.pl/chg900?utm_source=productsheet&utm_medium=pdf&utm_campaign=chg900&utm_content=industry%20not%20set-inform-chg900


Dysza gazowa. Zapalarka piezoelektryczna. Nabój gazowy P445.

Części zamienne i materiały eksploatacyjne do CHG900:
Nabój gazowy P445, jak również wymienna zapalarka piezoelektryczna i dysza gazowa są łatwe do zainstalowania i nie 
wymagają użycia jakichkolwiek narzędzi.

Kliknij tutaj, aby obejrzeć film pokazujący wymianę części zamiennych w CHG900

STWORZONE DO PRZEMYSŁU STOCZNIOWEGO
Odkryj nasze rury termokurczliwe MA40:
• Średniościenne rury termokurczliwe z klejem do kabli zasilających niskiego napięcia
• Odporne na płomień
• Odporne na działanie promieniowania UV i warunków atmosferycznych
• Przeznaczone do przemysłu stoczniowego, zatwierdzone przez Germanische Lloyd

Sprawdź naszą ofertę: www.HellermannTyton.pl/MA40-chg900

Sprawdź naszą ofertę: www.HellermannTyton.pl/HA40-chg900

Odkryj nasze rury termokurczliwe HA40:
• Grubościenne rury termokurczliwe z klejem do kabli zasilających niskiego napięcia
• Odporne na płomień
• Odporne na działanie promieniowania UV i warunków atmosferycznych
• Doskonała wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne
• Przeznaczone do przemysłu stoczniowego, zatwierdzone przez Germanische Lloyd

TYP
Opis

produktu Nr art.

CHG900 Bezprzewodowa opalarka gazowa CHG900 zawiera nabój gazowy P445 i dwie dysze 391-90010

Piezo CHG900 Części zamienne do CHG900 - Zapalarka piezoelektryczna 391-90011

Gas Nozzle Części zamienne do CHG900 - Dysza gazowa 391-90012

P445 Pojemnik uzupełniający P445 z gazem (butan, propan, propylen) 391-90101

Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

https://youtu.be/4-y6p2lJVZU

