
M-BOSS – Usługa druku indywidualnego
O z n a c z e n i a  d o  w a r u n k ó w  e k s t r e m a l n y c h

S y s t e m y  i d e n t y f i k a c j i



Nr art. Typ Metoda mocowania

Szero-
kość

opaski
max

Ilość
zna-
ków

Szero-
kość 
(W)

Dłu-
gość 
(L)

540-10051 MBCE-DE10X60-MBT5S Opaski metalowe MBT5S 8,00 10 10,00 60

540-10052 MBCE-DE10X60-MBT8S Opaski metalowe MBT8S 8,00 10 10,00 60

540-10053 MBCE-DE10X60-MBT8H Opaski metalowe MBT8H 8,00 10 10,00 60

540-10054 MBCE-DE10X80-MBT5S Opaski metalowe MBT5S 8,00 15 10,00 80

540-10055 MBCE-DE10X80-MBT8S Opaski metalowe MBT8S 8,00 15 10,00 80

540-10056 MBCE-DE10X80-MBT8H Opaski metalowe MBT8H 8,00 15 10,00 80

540-10057 MBCE-DE10X100-MBT5S Opaski metalowe MBT5S 8,00 20 10,00 100

540-10058 MBCE-DE10X100-MBT8S Opaski metalowe MBT8S 8,00 20 10,00 100

540-10059 MBCE-DE10X100-MBT8H Opaski metalowe MBT8H 8,00 20 10,00 100

540-10060 MBCE-DE14X100-MBT5S Opaski metalowe MBT5S 8,00 40 14,00 100

540-10061 MBCE-DE14X100-MBT8S Opaski metalowe MBT8S 8,00 40 14,00 100

540-10062 MBCE-DE14X100-MBT8H Opaski metalowe MBT8H 8,00 40 14,00 100

540-10048 MBCE-DE10X60 Opaski metalowe MLT, MAT, MBT 8,00 10 10,00 60

540-10049 MBCE-DE10X80 Opaski metalowe MLT, MAT, MBT 8,00 15 10,00 80

540-10003 MBCE-DE10X100 Opaski metalowe MLT, MAT, MBT 8,00 20 10,00 100

540-10050 MBCE-DE14X100 Opaski metalowe MLT, MAT, MBT 8,00 40 14,00 100

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Materiał Stal nierdzewna SS316 (SS316)

Kolor Metal (ML)

Właściwości 
chemiczne

Odporne na korozję i warunki pogodowe. Antymagnety-
czne. Wyśmienita odporność na agresywne związki che-
miczne, np.: na parę przemysłową, wodę morską, mgłę
słoną w obszarach nadbrzeżnych i pełnomorskich, kwasy
nieorganiczne i chlorowodorowe oraz sole halogenowe.

Temp. pracy -80 °C do +538 °C
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M-BOSS  –  Us ługa  d ruku  indywidua lnego

Rozszerzając zakres swoich usług,

HellermannTyton oferuje możliwość wydru-

ku indywidualnych oznaczeń na innowacyj-

nych szyldach oznaczeniowych M-BOSS ze

stali nierdzewnej. Podstawowym warunkiem

wykonania oznaczeń jest przesłanie odpo-

wiednich danych poprzez system M-BOSS-

Online, który jest dostępny na stronie

www.hellermanntyton.pl/m-boss. System

umożliwia bezpieczne wprowadzenie da-

nych w trybie online, zapewniające szybką

realizację zamówienia.

Do dyspozycji są 4 szyldy o długości od 60

do 100 mm, przeznaczone do nanoszenia

do 40 znaków.

Szyldy o numerach katalogowych od 

540-10051 do 540-10062 są dostarczane 

w jednym opakowaniu razem z opaskami

stalowymi serii MBT. Taki CombiPack zawie-

ra 100 indywidualnie zaprojektowanych

szyldów w jednym rozmiarze i 200 opasek

metalowych do ich zamocowania.

Szyldy o numerach 540-10003 i od 

540-10048 do 540-10050 są dostarczane

bez opasek kablowych. Mogą być one

mocowane dowolnymi opaskami serii MBT,

MAT i MLT o szerokości do 8 mm.

Więcej informacji na ten temat można zna-

leźć w katalogu głównym.
bezhalogeno

wy

Dane techniczne
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M-BOSS – Wydruk na zamówienie
Właściwości

Szyldy M-Boss pozostają czytelne w obszarach o dużym zabrudzeniu smarami lub farbami.

www.HellermannTyton.pl

info@HellermannTyton.pl
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Dane materiału


