
Material Specification Overview

HellermannTyton manufactures a large range of fastenings and fixings made from different raw materials to suit particular applications and environments. 
The overview below shows a wide range of these materials including technical information, material properties and material specifications.

MATERIAL
Material 
Shortcut

Operating 
Temperature Colour** Flammability Material Properties*

Material 
Specifications

Aluminium alloy AL -40 °C to +180 °C Natural (NA) •	Corrosion resistant
•	Antimagnetic

Chloroprene Rubber CR -20 °C to +80 °C Black (BK) •	Weather resistant
•	High yield strength

Ethylene 
Tetrafluoroethylene 
(Tefzel®)

E/TFE -80 °C to +170 °C Blue (BU) UL 94 V0

•	Resistance to radioactivity
•	UV resistant, not moisture sensitive
•	Good chemical resistance to 

acids, bases, oxidizing agents

Polyacetal POM
-40 °C to +90 °C, 
(+110 °C, 500 h)

Natural (NA) UL 94 HB

•	Limited brittleness sensitivity
•	Flexible at low temperature
•	Not moisture sensitive
•	Robust on impact

Polyamide 11 PA11
-40 °C to +85 °C, 
(+105 °C, 500 h)

Black (BK) UL 94 HB

•	Bio-plastic, derived from 
vegetable oil

•	Strong impact resistance at low 
temperature

•	Very low moisture absorption
•	Weather resistant
•	Good chemical resistance

Polyamide 12 PA12
-40 °C to +85 °C, 
(+105 °C, 500 h)

Black (BK) UL 94 HB
•	Good chemical resistance to 

acids, bases, oxidizing agents
•	UV resistant

Polyamide 4.6 PA46
-40 °C to +130 °C, 
(+150 °C, 5000 h; 
+195 °C, 500 h)

Natural (NA), 
Grey (GY)

UL 94 V2
•	Resistance to high temperatures
•	Very moisture sensitive
•	Low smoke sensitivity

Polyamide 6 PA6 -40 °C to +80 °C Black (BK) UL 94 V2 •	High yield strength

Polyamide 6,  
high impact modified

PA6HIR -40 °C to +80 °C Black (BK) UL 94 HB •	Limited brittleness sensitivity
•	Higher flexibility at low temperature

Polyamide 6.6 PA66
-40 °C to +85 °C, 
(+105 °C, 500 h)

Black (BK), 
Natural (NA)

UL 94 V2 •	High yield strength

Polyamide 6.6,  
glass-fibre reinforced

PA66GF13, 
PA66GF15

-40 °C to +105 °C Black (BK) UL 94 HB •	Good resistance to lubricants, 
fuels, salt water and solvents

Polyamide 6.6,  
heat and UV-stabilised

PA66HSUV -40 °C to +105 °C Black (BK) UL 94 V2

•	High yield strength
•	Modified elevated maximum 

temperature
•	UV resistant

Polyamide 6.6,  
heat stabilised

PA66HS -40 °C to +105 °C
Black (BK), 

Natural (NA)
UL 94 V2

•	High yield strength
•	Modified elevated maximum 

temperature

Polyamide 6.6,  
high impact modified

PA66HIR
-40 °C to +80 °C, 
(+105 °C, 500 h)

Black (BK) UL 94 HB •	Limited brittleness sensitivity
•	Higher flexibility at low temperature

Polyamide 6.6,  
high impact modified, 
heat and UV-stabilised

PA66HIRHSUV -40 °C to +110 °C Black (BK) UL 94 HB

•	Limited brittleness sensitivity
•	Higher flexibility at low temperature
•	Modified elevated maximum 

temperature    
•	High yield strength, UV resistant

Polyamide 6.6,  
high impact modified, 
heat stabilised

PA66HIRHS -40 °C to +105 °C Black (BK) UL 94 HB

•	Limited brittleness sensitivity
•	Higher flexibility at low temperature
•	Modified elevated maximum 

temperature
Polyamide 6.6,  
high impact modified, 
scan black

PA66HIR(S)
-40 °C to +80 °C, 
(+105 °C, 500 h)

Black (BK) UL 94 HB •	Limited brittleness sensitivity
•	Higher flexibility at low temperature

Polyamide 6.6,  
UV-resistant

PA66W
-40 °C to +85 °C, 
(+105 °C, 500 h)

Black (BK) UL 94 V2 •	High yield strength
•	UV resistant

Panoramica sui materiali

HellermannTyton produce una vasta gamma di soluzioni per la legatura e il fissaggio in diversi materiali, ampliando così l'utilizzo in varie applicazioni e contesti 
d'uso. La panoramica qui sotto mostra un'ampia selezione di questi materiali, includendo le informazioni tecniche, le proprietà e le specifiche del materiale.

MATERIALE
Materiale 
abbreviato

Temp. di 
esercizio Colore**

Resistenza al 
fuoco Proprietà materiale*

Acciaio Inox AISI 304, 
Acciaio Inox AISI 316

SS304, SS316
da -80 °C a 

+538 °C
Naturale (NAT) non brucia •	Resistente alla corrosione

•	Amagnetico

Cloroprene CR
da -20 °C a 

+80 °C
Nero (BK) •	Resistente agli UV

•	Elevata resistenza alla trazione

Etilene tetrafluoroetilene 
(Tefzel®)

E/TFE
da -80 °C a 

+170 °C
Blu (BU) UL94 V0

•	Resistente alla radioattività
•	Resistente agli UV, non igroscopico
•	Buona resistenza chimica a: acidi, basi, 

agenti ossidanti

Lega di alluminio AL
da -40 °C a 

+180 °C
Naturale (NAT) •	Resistente alla corrosione

•	Amagnetico

Poliacetato POM
da -40 °C a 

+90 °C, (+110 
°C, 500 h)

Naturale (NAT) UL94 HB

•	Fragilità limitata
•	Flessibile alle basse temperature
•	Non igroscopico
•	Resistente agli urti

Poliammide 11 PA11
da -40 °C a 

+85 °C, (+105 
°C, 500 h)

Nero (BK) UL94 HB

•	Materiale bioplastico, ottenuto da olii vegetali 
•	Elevata resistenza agli urti alle basse 

temperature 
•	Minima igroscopicità
•	Resistente agli UV
•	Buona resistenza agli agenti chimici

Poliammide 12 PA12
da -40 °C a 

+85 °C, (+105 
°C, 500 h)

Nero (BK) UL94 HB
•	Buona resistenza chimica a:  

acidi, basi, agenti ossidanti
•	Resistente agli UV

Poliammide 4.6 PA46

da -40 °C a 
+130 °C, (+150 

°C, 5000 h; 
+195 °C, 500 h)

Naturale 
(NAT), Grigio 

(GY)
UL94 V2

•	Resistente alle alte temperature
•	Molto igroscopico
•	Bassa sensibilità ai fumi

Poliammide 6 PA6
da -40 °C a 

+80 °C
Nero (BK) UL94 V2 •	Elevata resistenza alla trazione

Poliammide 6.6 PA66
da -40 °C a 

+85 °C, (+105 
°C, 500 h)

Nero (BK), 
Naturale (NAT)

UL94 V2 •	Elevata resistenza alla trazione

Poliammide 6.6 
ad elevata resistenza meccanica

PA66HIR
da -40 °C a 

+80 °C, (+105 
°C, 500 h)

Nero (BK) UL94 HB •	Fragilità limitata
•	Elevata flessibilità alle basse temperature

Poliammide 6.6 
ad elevata resistenza meccanica, 
stabilizzata al calore

PA66HIRHS
da -40 °C a 

+105 °C
Nero (BK) UL94 HB

•	Fragilità limitata
•	Elevata flessibilità alle basse temperature
•	Temperatura massima di esercizio maggiore

Poliammide 6.6 
ad elevata resistenza meccanica, 
stabilizzata al calore e ai raggi UV

PA66HIRHSUV
da -40 °C a 

+110 °C
Nero (BK) UL94 HB

•	Minor fragilità
•	Più flessibilità alle basse temperature
•	Temperatura massima di esercizio maggiorata    
•	Elevata resistenza alla trazione, resistente 

agli UV

Poliammide 6.6 
con particelle metalliche

PA66MP
da -40 °C a 

+85 °C, (+105 
°C, 500 h)

Blu (BU) UL94 HB •	Elevata resistenza alla trazione
•	Rilevabile al metal detector e ai raggi x

Poliammide 6.6 
con particelle metalliche

PA66MP+
da -40 °C a 

+85 °C
Blu (BU)

non ritardante 
di fiamma

•	Elevata resistenza alla trazione
•	Rilevabile al metal detector e ai raggi x

Poliammide 6.6 
resistente ai raggi UV

PA66W
da -40 °C a 

+85 °C, (+105 
°C, 500 h)

Nero (BK) UL94 V2 •	Elevata resistenza alla trazione
•	Resistente agli UV

Poliammide 6.6 
rinforzata con fibra di vetro

PA66GF13, 
PA66GF15

da -40 °C a 
+105 °C

Nero (BK) UL94 HB
•	Buona resistenza a:  

lubrificanti, carburanti, acqua  
salata e vari solventi

Poliammide 6.6 
scan black ad elevata resistenza 
meccanica

PA66HIR(S)
da -40 °C a 

+80 °C, (+105 
°C, 500 h)

Nero (BK) UL94 HB •	Minore fragilità
•	Più flessibile alle basse temperature

Propiedades del Material - Resumen

HellermannTyton fabrica una amplia gama de elementos de fijación hechos de diferentes materias primas para adaptarse a las aplicaciones y entornos más 
particulares. La visión general muestra una amplia gama de estos materiales, incluyendo información técnica y las propiedades y especificaciones del material.

MATERIAL
Material 

(abreviatura) Temp. Trabajo Color**
Flama-
bilidad Propiedades del Material*

Esp. 
Mat.

Acero Inoxidable Tipo 
SS304, 
Acero Inoxidable Tipo 
SS316

SS304, SS316 -80 °C a +538 °C
Natural 

(NA)
Ignífugo •	Resistente a la corrosión

•	Anti-magnético

Aleación de Aluminio AL -40 °C a +180 °C
Natural 

(NA)
•	Resistente a la corrosión
•	Anti-magnético

Cloropreno CR -20 °C a +80 °C Negro (BK) •	Alto rendimiento y resistencia
•	Resistente al medio ambiente

Copolímero de Etileno-
Tetrafluoretileno

E/TFE -80 °C a +170 °C Azul (BU) UL94 V0

•	Resistente a la radioactividad
•	Resistente a los UV, no sensible a la humedad
•	Buena resistencia a químicos:  

ácidos, bases, agentes oxidantes

Poliacetal POM
-40 °C a +90 °C, 
(+110 °C, 500 h)

Natural 
(NA)

UL94 HB

•	Baja influencia a la fragilidad por agentes externos
•	Flexible a baja temperatura
•	No sensible a la humedad
•	Robusto en impactos

Poliamida 11 PA11
-40 °C a +85 °C, 
(+105 °C, 500 h)

Negro (BK) UL94 HB

•	Bio-plástico, derivado del aceite vegetal
•	Fuerte resistencia al impacto a baja temperatura
•	Muy baja absorción de humedad
•	Resistente a la intemperie
•	Buena resistencia química

Poliamida 12 PA12
-40 °C a +85 °C, 
(+105 °C, 500 h)

Negro (BK) UL94 HB
•	Buena resistencia a químicos:  

ácidos, bases, agentes oxidantes
•	Resistente a los UV

Poliamida 4.6 PA46
-40 °C a +130 °C, 
(+150 °C, 5000 h; 
+195 °C, 500 h)

Natural 
(NA), Gris 

(GY)
UL94 V2

•	Resistente a altas temperaturas
•	Muy sensible a la humedad
•	Humo de baja sensibilidad

Poliamida 6 PA6 -40 °C a +80 °C Negro (BK) UL94 V2 •	Alto rendimiento y resistencia

Poliamida 6.6 PA66
-40 °C a +85 °C, 
(+105 °C, 500 h)

Negro (BK), 
Natural 

(NA)
UL94 V2 •	De muy alta fuerza de tensión

Poliamida 6.6, alto 
impacto modificada, 
negro scan

PA66HIR(S)
-40 °C a +80 °C, 
(+105°C, 500 h)

Negro (BK) UL94 HB •	Sensibilidad limitada a la fragilidad
•	Mayor flexibilidad a baja temperatura

Poliamida 6.6, 
modificada a alto impacto

PA66HIR
-40 °C a +80 °C, 
(+105°C, 500 h)

Negro (BK) UL94 HB •	Sensibilidad limitada a la fragilidad
•	Mayor flexibilidad a baja temperatura

Poliamida 6.6, 
modificada a alto impacto, 
alta temperatura

PA66HIRHS -40 °C a +105 °C Negro (BK) UL94 HB
•	Sensibilidad limitada a la fragilidad
•	Mayor flexibilidad a baja temperatura
•	Modificación para resistir temperaturas elevadas

Poliamida 6.6, UV-
estabilizada

PA66W
-40 °C a +85 °C, 
(+105 °C, 500 h)

Negro (BK) UL94 V2 •	Alto rendimiento y resistencia
•	Resistente a los rayos UV

Poliamida 6.6 alta 
temperatura

PA66HS -40 °C a +105 °C
Negro (BK), 

Natural 
(NA)

UL94 V2 •	De muy alta tensión
•	Modificada para soportar alta temperatura

Poliamida 6.6 alta 
temperatura y resistente 
a UV

PA66HSUV -40 °C a +105 °C Negro (BK) UL94 V2
•	De muy alta tensión
•	Modificada para soportar alta temperatura
•	Resistente a los rayos UV

Poliamida 6.6 con 
partículas metálicas

PA66MP
-40 °C a +85 °C, 
(+105 °C, 500 h)

Azul (BU) UL94 HB •	De muy alta tensión

Poliamida 6.6 con 
partículas metálicas

PA66MP+ -40 °C a +85 °C Azul (BU)
no 

Retardante 
de la Llama

•	De muy alta tensión

Przegląd właściwości materiałów

HellermannTyton oferuje szeroką gamę produktów do wiązania i mocowania, wykonanych z różnych surowców, dostosowanych do konkretnych 
zastosowań i środowisk. Poniższy przegląd pokazuje szeroki zakres tych materiałów, w tym informacje techniczne, właściwości materiałów i ich specyfikacje.

MATERIAŁ
Symbol 

materiału Temp. pracy Kolor**
Klasa 

palności Właściwości materiału*

Chloropren CR -20°C do +80°C Czarny (BK) •	Odporność na działanie warunków atmosferycznych
•	Wysoka wytrzymałość na rozciąganie

Etylentetrafluoroetylen E/TFE -80°C do +170°C
Niebieski 

(BU)
UL94 V0

•	Odporność na działanie promieniowania radioaktywnego
•	Odporność na działanie promieniowania UV
•	Brak wrażliwości na działanie wilgoci (nie absorbuje 

wody)
•	Dobra odporność chemiczna na działanie: kwasów, 

zasad i utleniaczy

Poliacetal POM
-40°C do +90°C, 
(+110°C, 500 h)

Naturalny 
(NA)

UL94 HB

•	Mała podatność na kruszenie się
•	Elastyczność w niskich temperaturach
•	Brak wrażliwości na działanie wilgoci (nie absorbuje wody)
•	Odporność na udary mechaniczne

Poliamid 11 PA11
-40°C do +85°C, 
(+105°C, 500 h)

Czarny (BK) UL94 HB

•	Biotworzywo otrzymywane z oleju roślinnego
•	Wysoka udarność w niskich temperaturach
•	Bardzo słabe wchłanianie wilgoci
•	Odporność na działanie warunków atmosferycznych
•	Dobra odporność chemiczna

Poliamid 12 PA12
-40°C do +85°C, 
(+105°C, 500 h)

Czarny (BK) UL94 HB
•	Dobra odporność chemiczna na działanie: kwasów, 

zasad i utleniaczy
•	Odporność na działanie promieniowania UV

Poliamid 4.6 PA46

-40°C do 
+130°C, 

(+150°C, 5000 h; 
+195°C, 500 h)

Naturalny 
(NA), Szary 

(GY)
UL94 V2

•	Odporność na działanie wysokich temperatur
•	Duża wrażliwość na działanie wilgoci
•	Niska emisja dymu podczas spalania

Poliamid 6 PA6 -40°C do +80°C Czarny (BK) UL94 V2 •	Wysoka wytrzymałość na rozciąganie

Poliamid 6.6 PA66
-40°C do +85°C, 
(+105°C, 500 h)

Czarny (BK), 
Naturalny 

(NA)
UL94 V2 •	Wysoka wytrzymałość na rozciąganie

Poliamid 6.6  
odporny na udary mech.

PA66HIR
-40°C do +80°C, 
(+105°C, 500 h)

Czarny (BK) UL94 HB •	Podwyższona elastyczność (ograniczona kruchliwość)
•	Zwiększona elastyczność w niskiej temperaturze

Poliamid 6.6  
odporny na udary mech., 
scan black

PA66HIR(S)
-40°C do +80°C, 
(+105°C, 500 h)

Czarny (BK) UL94 HB •	Podwyższona elastyczność (ograniczona kruchliwość)
•	Zwiększona elastyczność w niskiej temperaturze

Poliamid 6.6  
odporny na udary  
mech. i wyższą temp.

PA66HIRHS -40°C do +105°C Czarny (BK) UL94 HB
•	Podwyższona elastyczność (ograniczona kruchliwość)
•	Zwiększona elastyczność w niskiej temperaturze
•	Podwyższona maksymalna temperatura pracy

Poliamid 6.6  
odporny na UV

PA66W
-40°C do +85°C, 
(+105°C, 500 h)

Czarny (BK) UL94 V2 •	Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
•	Odporność na działanie promieniowania UV

Poliamid 6.6  
odporny na UV, udary 
mech. i wyższą temp.

PA66HIRHSUV -40°C do +110°C Czarny (BK) UL94 HB

•	Podwyższona elastyczność (ograniczona kruchliwość)
•	Zwiększona elastyczność w niskiej temperaturze
•	Podwyższona maksymalna temperatura pracy
•	Wysoka wytrzymałość na rozciąganie i odporność na 

działanie promieniowania UV

Poliamid 6.6  
odporny na UV i wyższą 
temperaturę

PA66HSUV -40°C do +105°C Czarny (BK) UL94 V2
•	Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
•	Podwyższona maksymalna temperatura pracy
•	Odporność na działanie promieniowania UV

Poliamid 6.6  
odporny na wyższą 
temperaturę

PA66HS -40°C do +105°C
Czarny (BK), 
Naturalny 

(NA)
UL94 V2 •	Wysoka wytrzymałość na rozciąganie

•	Podwyższona maksymalna temperatura pracy

Poliamid 6.6 V0 PA66V0 -40°C do +85°C Biały (WH) UL94 V0 •	Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
•	Niska emisja dymu podczas spalania

Poliamid 6.6 
wzmacniany włóknem 
szklanym

PA66GF13, 
PA66GF15

-40°C do +105°C Czarny (BK) UL94 HB •	Dobra odporność na działanie: smarów, paliwa, wody 
morskiej i rozpuszczalników o wysokim stężeniu

Poliamid 6.6  
z dodatkiem cząstek metalu

PA66MP
-40°C do +85°C, 
(+105°C, 500 h)

Niebieski 
(BU)

UL94 HB
•	Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
•	Wykrywalność magnetyczna i za pomocą 

promieniowania X

Bréviaire des matières premières

HellermannTyton produit une large gamme de produit de fixations à partir de différentes matières premières pour convenir à des applications et à des environnements 
particuliers. La vue d'ensemble ci-dessous montre un large éventail de ces matériaux, y compris leurs informations techniques, leurs propriétés et leurs spécifications.

MATIÈRE
Abréviation 

matière
Temp. 

d'utilisation Couleur**
Comportement 

au feu Propriétés du matériau*
Spécifi-
cations

Acier inoxydable type 
SS304,  
Acier inoxydable type 
SS316

SS304, 
SS316

De -80 °C à 
+538 °C

Naturel (NA)
Non 

inflammable

•	Amagnétique
•	Résistance à la corrosion
•	Résistance aux intempéries
•	Excellente résistance chimique 

Alliage d'aluminium AL
De -40 °C à 

+180 °C
Naturel (NA)

Non 
inflammable

•	Résistance à la corrosion
•	Amagnétique

Chloroprène CR
De -20 °C à 

+80 °C
Noir (BK) •	Bonne résistance aux UV

•	Bonne limite d'élasticité

Éthylène 
tétrafluoroéthylène 
(Tefzel®)

E/TFE
De -80 °C à 

+170 °C

Bleu (BU), 
Aiguemarine 

(AE)
UL94 V0

•	Résistance à la radioactivité
•	Résistance aux UV
•	Non hygroscopique
•	Bonne résistance chimique aux acides, 

bases et agents oxydants

Polyacétal POM
De -40 °C 
à +90 °C 

(+110 °C, 500 h)
Naturel (NA) UL94 HB

•	Matière souple donc moins cassante
•	Bonne flexibilité à basse température
•	Matière non hygroscopique
•	Bonne résistance aux chocs et aux impacts

Polyamide 11 PA11
De -40 °C 
à +85 °C 

(+105 °C, 500 h)
Noir (BK) UL94 HB

•	Matière d'origine végétale
•	Excellente résistance aux chocs, même à 

basse température
•	Matière non hygroscopique
•	Excellente résistance aux UV
•	Bonne résistance chimique

Polyamide 12 PA12
De -40 °C 
à +85 °C 

(+105 °C, 500 h)
Noir (BK) UL94 HB

•	Bonne résistance chimique aux acides, 
bases et autres agents oxydants

•	Bonne résistance aux UV

Polyamide 4.6 PA46

De -40 °C à 
+130 °C 

(+150 °C, 5000 h; 
+195 °C, 500 h)

Naturel (NA), 
Gris (GY)

UL94 V2
•	Bonne tenue à haute température
•	Matière très hygroscopique
•	Faible émission de fumée

Polyamide 6 PA6
De -40 °C à 

+80 °C
Noir (BK) UL94 V2 •	Bonne limite d'élasticité

Polyamide 6,  
modifié chocs

PA6HIR
De -40 °C à 

+80 °C
Noir (BK) UL94 HB •	Matière souple donc moins cassante

•	Bonne flexibilité à basse température

Polyamide 6.6 PA66
De -40 °C 
à +85 °C 

(+105 °C, 500 h)

Noir (BK), 
Naturel (NA)

UL94 V2 •	Bonne limite d'élasticité

Polyamide 6.6, chargé de 
particules métalliques

PA66MP+
De -40 °C à 

+85 °C
Bleu (BU)

Non auto-
extinguible

•	Bonne limite d'élasticité
•	Poussière de métal pour une détection 

magnétique

Polyamide 6.6, chargé de 
particules métalliques

PA66MP
De -40 °C 
à +85 °C 

(+105 °C, 500 h)
Bleu (BU) UL94 HB

•	Bonne limite d'élasticité
•	Poussière de métal pour une détection 

magnétique

Polyamide 6.6,  
chargé en fibres de verre

PA66GF13, 
PA66GF15

De -40 °C à 
+105 °C

Noir (BK) UL94 HB
•	Bonne résistance aux lubrifiants, aux 

huiles de moteur, à l'eau salée et aux 
solvants 

Polyamide 6.6,  
haute température

PA66HS
De -40 °C à 

+105 °C
Noir (BK), 

Naturel (NA)
UL94 V2 •	Meilleure tenue à haute température

•	Bonne limite d'élasticité

Polyamide 6.6,  
haute température,  
stabilisé UV

PA66HSW
De -40 °C à 

+105 °C
Noir (BK) UL94 V2

•	Bonne limite d'élasticité
•	Meilleure tenue à haute température
•	Résistance accrue aux UV

Polyamide 6.6,  
modifié chocs

PA66HIR
De -40 °C 
à +80 °C 

(+105 °C, 500 h)
Noir (BK) UL94 HB •	Matière souple donc moins cassante

•	Bonne flexibilité à basse température

Polyamide 6.6,  
modifié chocs,  
haute température

PA66HIRHS
De -40 °C à 

+105 °C
Noir (BK) UL94 HB

•	Matière souple donc moins cassante
•	Bonne flexibilité à basse température
•	Meilleure tenue à haute température



Material Specification Overview

MATERIAL
Material 
Shortcut

Operating 
Temperature Colour** Flammability Material Properties*

Material 
Specifications

Polyamide 6.6, with 
metal particles

PA66MP
-40 °C to +85 °C, 
(+105 °C, 500 h)

Blue (BU) UL 94 HB •	High yield strength
•	Metal and X-Ray detectable

Polyamide 6.6, with 
metal particles

PA66MP+ -40 °C to +85 °C Blue (BU)
not flame 
retardant

•	High yield strength
•	Metal and X-Ray detectable

Polyamide 6.6 V0 PA66V0 -40 °C to +85 °C White (WH) UL 94 V0 •	High yield strength
•	Low smoke emission

Polyester SP -50 °C to +150 °C Black (BK)
•	UV resistant
•	Good chemical resistance to 

most acids, bases and oils

Polyetheretherketone PEEK -55 °C to +240 °C Beige (BGE) UL 94 V0

•	Resistance to radioactivity
•	Not moisture sensitive
•	Good chemical resistance to 

acids, bases, oxidising agents

Polyethylene PE -40 °C to +50 °C
Black (BK), 
Grey (GY)

UL 94 HB
•	Low moisture absorption
•	Good chemical resistance to 

most acids, bases, alcohol, oils

Polyolefin PO -40 °C to +90 °C Black (BK) UL 94 V0 •	Low smoke emissions

Polypropylene PP -40 °C to +115 °C
Black (BK), 

Natural (NA)
UL 94 HB

•	Floats in water
•	Moderate yield strength
•	Good chemical resistance to 

acids, bases and solvents 
Polypropylene, Ethylene 
Propylene Diene 
Terpolymer rubber free 
of Nitrosamine

PP, EPDM -20 °C to +95 °C Black (BK) UL 94 HB

•	Good resistance to high 
temperature

•	Good chemical and abrasion 
resistance

Polypropylene with 
metal particles

PPMP -40 °C to +115 °C Blue (BU) UL 94 HB

•	Metal and X-Ray detectable
•	Heat resistant
•	Moderate yield strength
•	Good chemical resistance

Polypropylene with 
metal particles

PPMP+ -40 °C to +85 °C Blue (BU)
not flame 
retardant

•	High yield strength
•	Metal and X-Ray detectable

Polyvinylchloride PVC -10 °C to +70 °C
Black (BK), 

Natural (NA)
UL 94 V0

•	Low moisture absorption
•	Good chemical resistance to 

acids, bases, salts, alcohol, oils

Stainless Steel, Stainless 
Steel

SS304, SS316 -80 °C to +538 °C Natural (NA) non-burning

•	Corrosion resistant
•	Antimagnetic
•	Weather resistant
•	Chemical resistance
•	SS316 also resistant against 

seawater, salt spray and 
anorganic acids

Thermoplastic 
Polyurethane

TPU -40 °C to +85 °C Black (BK) UL 94 HB
•	High elasticity
•	Good chemical resistance to 

acids, bases and oxidising agents

Tefzel® is a registered trademark of DuPont. General linguistic usage for cable ties made from raw material E/
TFE is Tefzel®-Tie. In additon to Tefzel® from DuPont HellermannTyton also uses equivalent E/TFE raw material 
from other suppliers.

**Further colours available on request.

*These details are only guide values. They should not be regarded as a exhaustive material specification and 
are no substitute for suitability tests. Please see our datasheets for further details.

HF = Halogenfree

LFH = Limited Fire Hazard

RoHS = Restriction of Hazardous Substances

Panoramica sui materiali

MATERIALE
Materiale 
abbreviato

Temp. di 
esercizio Colore**

Resistenza al 
fuoco Proprietà materiale*

Poliammide 6.6 
stabilizzata al calore

PA66HS
da -40 °C a 

+105 °C
Nero (BK), 

Naturale (NAT)
UL94 V2 •	Elevata resistenza alla trazione

•	Temperatura massima di esercizio maggiore

Poliammide 6.6 
stabilizzata al calore e ai raggi UV

PA66HSUV
da -40 °C a 

+105 °C
Nero (BK) UL94 V2

•	Elevata resistenza alla trazione
•	Temperatura di esercizio massima maggiore   
•	Resistente agli UV

Poliammide 6.6 V0 PA66V0
da -40 °C a 

+85 °C
Bianco (WH) UL94 V0 •	Elevata resistenza alla trazione

•	Bassa emissione di fumi

Poliammide 6 
ad elevata resistenza meccanica

PA6HIR
da -40 °C a 

+80 °C
Nero (BK) UL94 HB •	Minore fragilità

•	Maggiore flessibilità alle basse temperature

Poliestere SP
da -50 °C a 

+150 °C
Nero (BK)

•	Resistente agli UV
•	Buona resistenza chimica a:  

gran parte degli acidi, basi ed olii

Polietheretherketone PEEK
da -55 °C a 

+240 °C
Beige (BGE) UL94 V0

•	Resistente alla radioattività
•	Non igroscopico
•	Buona resistenza chimica a:  

acidi, basi ed agenti ossidanti

Polietilene PE
da -40 °C a 

+50 °C
Nero (BK), 
Grigio (GY)

UL94 HB
•	Basso assorbimento di acqua
•	Buona resistenza chimica a:  

gran parte degli acidi, alcoli e olii

Poliolefina PO
da -40 °C a 

+90 °C
Nero (BK) UL94 V0 •	Bassa emissione di fumi

Polipropilene PP
da -40 °C a 

+115 °C
Nero (BK), 

Naturale (NAT)
UL94 HB

•	Galleggia sull'acqua
•	Discreta resistenza alla trazione
•	Buona resistenza chimica a:  

acidi organici
Polipropilene,  
Gomma Ethylene-Propylene-
Dien-Terpolymer  
esente da nitrosammina 

PP, EPDM
da -20 °C a 

+95 °C
Nero (BK) UL94 HB

•	Buona resistenza alle alte temperature
•	Buona resistenza agli agenti chimici ed 

all'abrasione

Polipropilene 
con particelle metalliche

PPMP
da -40 °C a 

+115 °C
Blu (BU) UL94 HB

•	Galleggia in determinati liquidi
•	Rilevabile ai raggi x e al metal detector
•	Resistente al calore
•	Moderata resistenza allo snervamento
•	Buona resistenza chimica

Polipropilene 
con particelle metalliche

PPMP+
da -40 °C a 

+85 °C
Blu (BU)

non ritardante 
di fiamma

•	Elevata resistenza allo snervamento
•	Rilevabile al metal detector e ai raggi x

Poliuretano termoplastico TPU
da -40 °C a 

+85 °C
Nero (BK) UL94 HB

•	Molto elastico 
•	Buona resistenza chimica a: 

acidi, basi ed agenti ossidanti

Polivinilcloruro PVC
da -10 °C a 

+70 °C
Nero (BK), 

Naturale (NAT)
UL94 V0

•	Basso assorbimento di acqua
•	Buona resistenza chimica a:  

acidi, etanolo, olii

Tefzel® è un marchio registrato di DuPont. Nel linguaggio comune, quando si parla di fascette in materiale 
E/TFE si parla di Tefzel-Tie®. In alternativa al Tefzel® di DuPont HellermannTyton utilizza anche l'equivalente 
dell'E/TFE, materiale di altro fornitore.

**A richiesta sono disponibili in altri colori.

*�Questi dati servono solo come guida. Non devono essere considerati come una specifica dei materiali e 
non sostituiscono test specifici. Per ulteriori informazioni fare riferimento alle schede tecniche.

HF = Zero Alogeni ("Halogen Free")

LFH = Limited Fire Hazard

RoHS = Restriction of Hazardous Substances (Direttiva RoHS)

Propiedades del Material - Resumen

MATERIAL
Material 

(abreviatura) Temp. Trabajo Color**
Flama-
bilidad Propiedades del Material*

Esp. 
Mat.

Poliamida 6.6 de alto 
impacto modificada, alta 
temperatura y resistente 
a UV

PA66HIRHSUV -40 °C a +110 °C Negro (BK) UL94 HB

•	Sensibilidad limitada a la fragilidad
•	Mayor flexibilidad a baja temperatura
•	Modificación para resistir temperaturas elevadas
•	Alta fuerza de tensión, resistente a los rayos UV

Poliamida 6.6  
refordada con Fibra de 
Vidrio

PA66GF13, 
PA66GF15

-40 °C a +105 °C Negro (BK) UL94 HB
•	Buena resistencia química a:  

lubricantes, gasolinas, agua del mar y a una gran 
cantidad de disolventes

Poliamida 6.6 V0 PA66V0 -40 °C a +85 °C
Blanco 
(WH)

UL94 V0 •	Alto rendimiento y resistencia
•	Baja generación de humos

Poliamida  
de alto impacto modificada

PA6HIR -40 °C a +80 °C Negro (BK) UL94 HB •	Baja influencia a la fragilidad por agentes externos
•	Buen conportamiento a baja temperatura

Poliéster SP -50 °C a +150 °C Negro (BK)
•	Resistente a los Rayos UV
•	Buena resistencia química a:  

mayoría de ácidos, alcalinos y aceites

Poliéter éter cetona PEEK -55 °C a +240 °C Beige (BGE) UL94 V0

•	Resistente a la radioactividad
•	No sensible a la humedad
•	Buena resistencia química a:  

ácidos, bases, agentes oxidantes

Polietileno PE -40 °C a +50 °C
Negro (BK), 

Gris (GY)
UL94 HB

•	Baja absorción de humedad
•	Buena resistencia a químicos:  

la mayoría de ácidos, alcoholes y acéites

Poliolefina PO -40 °C a +90 °C Negro (BK) UL94 V0 •	Baja emisión de humos

Polipropileno PP -40 °C a +115 °C
Negro (BK), 

Natural 
(NA)

UL94 HB

•	Flota en el agua
•	Moderada fuerza de tensión
•	Buena resistencia a químicos:  

ácidos orgánicos
Polipropileno, 
Terpolimero de  
Estireno Propileno 
no Conjugado Libre de 
Nitrosamina

PP, EPDM -20 °C a +95 °C Negro (BK) UL94 HB •	Buena resistencia a las altas teperaturas
•	Buena resistencia a químicos la abrasión

Polipropileno  
con acero inoxidable

PPMP -40 °C a +115 °C Azul (BU) UL94 HB

•	Metal-Detectable y por Rayos X
•	Resistente al calor
•	Límite elástico moderado
•	Buena resistencia química

Polipropileno  
con acero inoxidable

PPMP+ -40 °C a +85 °C Azul (BU)
no 

Retardante 
de la Llama

•	De alto límite elástico
•	Metal y Rayos X detectable

Polivinilo de cloruro PVC -10 °C a +70 °C
Negro (BK), 

Natural 
(NA)

UL94 V0
•	Baja absorción de la humedad
•	Buena resistencia química a:  

ácidos, etanol, aceite

Termoplástico de 
Poliuretano

TPU -40 °C a +85 °C Negro (BK) UL94 HB
•	Alta elásticidad
•	Buena resistencia a químicos:  

ácidos, bases, agentes oxidantes

Tefzel® es marca registrada de DuPont. De forma "Lingüística General" el nombre de "Bridas Tefzel" 
es usado para bridas fabricadas con materia prima E/TFE. Además de "Tefzel" del fabricante DuPont, 
HellermannTyton también usa otras materias primas equivalentes al E/TFE de otros proveedores.

**Disponibles más colores bajo consulta. 

*�Estos detalles son solo una guia. Ellos deben ser considerados como especificación de material y no 
como sustituto de un test para su aplicación. Para más detalles solicite las hojas técnicas.

HF = Libre de Halógenos

LFH = Limited Fire Hazard (Riesgo de incendio limitado)

RoHS = Restricción de Substancias Peligrosas

Przegląd właściwości materiałów

MATERIAŁ
Symbol 

materiału Temp. pracy Kolor**
Klasa 

palności Właściwości materiału*

Poliamid 6.6  
z dodatkiem cząstek metalu

PA66MP+ -40°C do +85°C
Niebieski 

(BU)
Nieodporny 
na płomień

•	Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
•	Wykrywalność magnetyczna i za pomocą 

promieniowania X

Poliamid 6  
odporny na udary mech.

PA6HIR -40°C do +80°C Czarny (BK) UL94 HB •	Podwyższona elastyczność (ograniczona kruchliwość)
•	Zwiększona elastyczność w niskiej temperaturze

Polichlorek winylu PVC -10°C do +70°C
Czarny (BK), 
Naturalny 

(NA)
UL94 V0

•	Słabe wchłanianie wilgoci
•	Dobra odporność chemiczna na działanie: kwasów, 

etanolu i olejów

Poliester SP -50°C do +150°C Czarny (BK)
•	Odporność na działanie promieniowania UV
•	Dobra odporność chemiczna na działanie:  

większości kwasów, zasad i olejów

Polieteroeteroketon PEEK -55°C do +240°C
Beżowy 
(BGE)

UL94 V0

•	Odporność na działanie promieniowania 
radioaktywnego

•	Brak wrażliwości na działanie wilgoci  
(nie absorbuje wody)

•	Dobra odporność chemiczna na działanie: kwasów, 
zasad i utleniaczy

Polietylen PE -40°C do +50°C
Czarny (BK), 
Szary (GY)

UL94 HB
•	Słabe wchłanianie wilgoci
•	Dobra odporność chemiczna na działanie: większości 

kwasów, zasad i olejów

Poliolefina PO -40°C do +90°C Czarny (BK) UL94 V0 •	Niska emisja dymu podczas spalania

Polipropylen PP -40°C do +115°C
Czarny (BK), 
Naturalny 

(NA)
UL94 HB

•	Unosi się na wodzie
•	Umiarkowana wytrzymałość na rozciąganie
•	Dobra odporność chemiczna na działanie kwasów 

organicznych
Polipropylen, Kauczuk 
Terpolimerowy 
Etylenowo-
Propylenowo-Dienowy, 
wolny od nitrozaminy

PP, EPDM -20°C do +95°C Czarny (BK) UL94 HB •	Dobra wytrzymałość na działanie wysokich temperatur
•	Dobra odporność chemiczna i wytrzymałość na ścieranie

Polipropylen  
z dodatkiem 
cząstek metalu

PPMP -40°C do +115°C
Niebieski 

(BU)
UL94 HB

•	Wykrywalność magnetyczna i za pomocą 
promieniowania X

•	Odporność na działanie wysokich temperatur
•	Umiarkowana wytrzymałość na rozciąganie
•	Dobra odporność chemiczna na działanie kwasów 

organicznych

Polipropylen  
z dodatkiem cząstek  
stali nierdzewnej

PPMP+ -40°C do +85°C
Niebieski 

(BU)
Nieodporny 
na płomień

•	Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
•	Wykrywalność magnetyczna i za pomocą 

promieniowania X

Poliuretan 
termoplastyczny

TPU -40°C do +85°C Czarny (BK) UL94 HB
•	Wysoka elastyczność
•	Dobra odporność chemiczna na działanie: kwasów, 

zasad i utleniaczy

Stal nierdzewna,  
Stal kwasoodporna  
typu 1.4401

SS304, SS316 -80°C do +538°C
Naturalny 

(NA)
Niepalny

•	Odporność na korozję
•	Odporność na namagnesowanie
•	Odporność na działanie czynników atmosferycznych
•	Bardzo duża odporność chemiczna

Stop aluminium AL -40°C do +180°C
Naturalny 

(NA)
•	Odporność na korozję
•	Odporność na namagnesowanie

Tefzel® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy DuPont. Często do opasek wykonanych z 
materiału E/TFE stosuje się nazwę Tefzel®-Tie (opaska Tefzel®). Oprócz materiału Tefzel® firmy 
DuPont, HellermannTyton stosuje równorzędny surowiec E/TFE od innych dostawców.

**Więcej kolorów dostępnych jest na zamówienie.

* Podane wartości mają jedynie charakter orientacyjny. Powinny być traktowane jako opis 
materiałów i nie mogą zastąpić badania przydatności. W celu uzyskania szczegółowych informacji 
należy zapoznać się z kartami charakterystyki produktów.

HF = materiał nie zawiera związków halogenowych

LFH = Limited Fire Hazard (ograniczone ryzyko pożarowe) - materiał charakteryzuje się szczególnie niską emisją trujących gazów i dymu podczas spalania

RoHS = materiał spełnia dyrektywę UE w zakresie ograniczenia zawartości substancji niebezpiecznych

Bréviaire des matières premières

MATIÈRE
Abréviation 

matière
Temp. 

d'utilisation Couleur**
Comportement 

au feu Propriétés du matériau*
Spécifi-
cations

Polyamide 6.6,  
modifié chocs, haute 
température, stabilisé UV

PA66HIRHSW
De -40 °C à 

+110 °C
Noir (BK) UL94 HB

•	Matière souple donc moins cassante
•	Bonne flexibilité à basse température
•	Meilleure tenue à haute température
•	Résistance accrue aux UV
•	Bonne limite d'élasticité

Polyamide 6.6,  
modifié chocs, noir

PA66HIR(S)
De -40 °C 
à +80 °C 

(+105 °C, 500 h)
Noir (BK) UL94 HB •	Matière souple donc moins cassante

•	Bonne flexibilité à basse température

Polyamide 6.6,  
résistant aux UV

PA66W
De -40 °C 
à +85 °C 

(+105 °C, 500 h)
Noir (BK) UL94 V2 •	Bonne limite d'élasticité

•	Résistance accrue aux UV

Polyamide 6.6 V0 PA66V0
De -40 °C à 

+85 °C
Blanc (WH) UL94 V0 •	Bonne limite d'élasticité

•	Faible émission de fumée

Polychlorure de vinyle PVC
De -10 °C à 

+70 °C
Noir (BK), 

Naturel (NA)
UL94 V0

•	Matière faiblement hygroscopique
•	Bonne résistance chimique aux acides, à 

l'éthanol et aux huiles

Polyester SP
De -50 °C à 

+150 °C
Noir (BK)

•	Bonne résistance aux UV
•	Bonne résistance chimique à la plupart 

des acides et aux huiles

Polyetheretherketone PEEK
De -55 °C à 

+240 °C
Beige (BGE) UL94 V0

•	Grande résistance à la  
radioactivité

•	Matière non hygroscopique
•	Excellente résistance  

chimique aux acides, aux bases et aux 
alcools

Polyéthylène PE
De -40 °C à 

+50 °C
Noir (BK), 
Gris (GY)

UL94 HB
•	Faible absorption d'humidité
•	Bonne résistance chimique à la plupart 

des acides, et aux alcools

Polyoléfine PO
De -40 °C à 

+90 °C
Noir (BK) UL94 V0 •	Faible émission de fumée

Polypropylène PP
De -40 °C à 

+115 °C
Noir (BK), 

Naturel (NA)
UL94 HB

•	Flotte dans l'eau
•	Limite d'élasticité correcte
•	Bonne résistance chimique aux acides 

organiques

Polypropylène, Polymère 
Ethylène Propylène  
sans Nitrosamine

PP, EPDM
De -20 °C à 

+95 °C
Noir (BK) UL94 HB

•	Bonne résistance à haute température
•	Bonne résistance à l'abrasion
•	Résistance chimique correcte

Polypropylène  
chargé de particules 
métalliques

PPMP
De -40 °C à 

+115 °C
Bleu (BU) UL94 HB

•	Flotte dans certains liquides
•	Poussière de métal pour une détection 

magnétique
•	Limite d'élasticité modérée
•	Bonne résistance chimique 

Polypropylène  
chargé de particules 
métalliques

PPMP+
De -40 °C à 

+85 °C
Bleu (BU)

Non auto-
extinguible

•	Flotte dans certains liquides
•	Poussière de métal pour une détection 

magnétique
•	Limite d'élasticité modérée
•	Bonne résistance chimique 

Polyuréthane TPU
De -40 °C à 

+85 °C
Noir (BK) UL94 HB

•	Très élastique 
•	Bonne résistance chimique aux acides, 

aux bases et aux agents oxydants 

Tefzel® est une marque déposée de DuPont. L'usage linguistique couramment utilisé pour la matière E/
TFE est le Tefzel®. En plus du Tefzel® de chez DuPont, HellermannTyton utilise aussi des matériaux E/TFE 
équivalents d'autres fournisseurs.

** Autres couleurs disponibles sur demande.

* �Les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatif et ne peuvent se substituer à des essais de 
validation. Pour plus de détails, veuillez consulter nos fiches techniques. = Résistance à la traction

  du collier (Newton)

HF = Halogen Free, Sans halogène

LFH = Limited Fire Hazard, Risque d'incendie limité

RoHS = Restriction of Hazardous Substances, Restriction de l’utilisation de substances dangereuses


