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Zwiazek energii powierzchniowej z wlasnosciami
wigzacymi

Energia powierzchniowa (napiecie powierzchniowe) jest waznym
czynnikiem przy wyborze odpowiedniego kleju. Ze wzgledu na strukture
chemiczna wszystkie powierzchnie maja okreslona polaryzacje i napiecie
powierzchniowe. Przyczyna wystepowania napie¢ powierzchniowych
jest tendencja cieczy do zmniejszania swojej powierzchni, a tym samym
tworzenia kropli. Po naniesieniu kleju na powierzchnie (podtoze), ktéra
ma by¢ oznaczona, waznym czynnikiem wptywajacym na maksymalna
site klejenia staje sig, obok wiasciwosci kleju i jakosci powierzchni
(materiat, gfadkos¢, wilgotnosc itp.), energia powierzchniowa.

Za regute mozna stwierdzi¢, ze energia powierzchniowa kleju musi by¢
mniejsza niz energia powierzchniowa materiatu, z ktérego wykonany
jest materiat (podtoze). Klej musi catkowicie zwilza¢ podtoze, nie tworzac
kropli.

Ptaskie krople
- Duza energia powierzchniowa

« Dobre pokrycie

» Dobre wiasciwosci klejace

Czysta powierzchnia metalu

Zaokraglone krople
« Niska energia powierzchniowa

- Stabe pokrycie

« Stabe wiasciwosci klejace

Powierzchnia polietylenu

Potaczenie materiatéw ma decydujace znaczenie

Klej na bazie akrylanu ma strukture biegunowa, a tym samym wzglednie
duzg energie powierzchniowa. Kleje na bazie akrylanu osiggaja
optymalna site konicowg wigzania na powierzchniach polarnych

(np. szkle i metalach) o duzej energii powierzchniowe;j.

Bardziej istotne jest zastosowanie etykiet z klejem na bazie akrylanu na
tworzywach o niskiej energii powierzchniowe] (podiozach apolarnych),
np. silikonie, polietylenie lub polipropylenie. Napiecie powierzchniowe
kleju na bazie akrylanu mozna zmniejszy¢ w pewnych zastosowaniach
za pomocg specjalnych dodatkow. Jednakze sposob ten obcigzony jest
kilkoma wadami, np. klej zaczyna ptynac¢ swobodnie, a tym samym
skraca trwatos¢ uzytkowa i okres przechowywania etykiet.

Tym samym rozwazajac zastosowanie koncowe, nalezy sie liczy¢ z nizsza
sita wigzania na powierzchniach o matej energii.

HellermannTyton uzywa do etykiet kleju na bazie akrylanu

o zmodyfikowanej formule, ktéra nadaje sie do oznaczania wszystkich
najpopularniejszych materiatéw przemystowych. W wiekszosci
przypadkéw gwarantuje to bardzo dobra przyczepnos¢ etykiet.

W skrajnych przypadkach konieczna moze okazac sie modyfikacja
formuty kleju.

Skonsultuj sie z nami — chetnie udzielimy pomocy.

Wiecej informacji: www.HellermannTyton.pl/oznaczenia

Systemy identyfikacji

Informacje techniczne t——

Energie powierzchniowe réznych materiatow

Energia
MATERIAL powierzchniowa
[mN/m]*

Politetrafluoroetylen (PTFE) 18
Silikon (Si) 24
Polifluorek winylu (PVF) 25
Kauczuk naturalny (CR) 25
Polipropylen (PP) 29
Polietylen (PE) 35
Polimetakrylan metylu, akryl (PMMA) 36
Epoksyd (EP) 36
Polioksymetylen, acetal (POM) 36
Polistyren (PS) 38
Polichlorek winylu (PVC) 39
Chlorek winylidenu (VC) 40
Poliester (PET) 41
Poliimid (PI) 41
Poliarylosulfon (PAS) 41
Zywica fenolowo-formaldehydowa 42
Poliuretan (PUR) 43
Poliamid 6 (PA 6) 43
Poliweglan (PC) 46
Otéw (Pb) 450
Aluminium (Al) 840
Miedz (Cu) 1100
Chrom (Cr) 2400
Zelazo (Fe) 2550

* Podane wartosci majg jedynie charakter orientacyjny.
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