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—— 1 Informacje techniczne

Instrukcja stosowania oznaczen kablowych
z laminatem ochronnym

Etykiety samoprzylepne z laminatem ochronnym (zwane réwniez
etykietami samolaminujacymi) maja pole opisowe (biate lub

w innym kolorze), ktore mozna opisac recznie za pomoca pisaka (zob.
RiteOn) lub maszynowo za pomoca drukarki igtowej, laserowej lub
termotransferowej (zob. Helatag). W zaleznosci od rodzaju druku,

do jakiego przeznaczona jest etykieta, pole opisowe pokryte jest
specjalng warstwa umozliwiajgca optymalne utrwalenie nadruku.
Efektem jest trwate, wyrazne oznaczenie sktadajace sie z tekstu, grafiki
lub kodow kreskowych. Cecha szczegding laminatu ochronnego

firmy HellermannTyton sa zaokraglone narozniki. Zapewnia to

lepsza przyczepnos$c korncowa laminatu ochronnego i zapobiega
niepozadanemu oderwaniu si¢ etykiety, zwtaszcza z przewoddw o matej
srednicy oraz stosowanych w trudnych warunkach.

Przy obliczaniu minimalnej i maksymalnej srednicy stosuje sie
nastepujacy wzor:
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Pi (m) ma stata wartosc rowna w przyblizeniu 3,14.
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Etykiety samolaminujace
Helatag

Srednica minimalna:

Dla utatwienia przyjeto, ze kable owija si¢ laminatem maksymalnie
2 razy. Dhugos¢ laminatu ochronnego oblicza sie za pomocg
nastepujacego wzoru: Wysoko$¢ H2 — Wysokos¢ H

Podstawiajgc wzor na srednice, mozna uzyskac przyblizong wartos¢
Srednicy minimalnej:

Maksymalna srednica:
W tym przypadku minimalnym wymaganiem jest catkowite,

jednorazowe owinigcie laminatem ochronnym catego pola opisowego.

Dtugos¢ laminatu ochronnego ponownie mozna obliczy¢ ze wzoru:
H2 - H.

Podstawiajac wzoér na $rednice, mozna uzyskac przyblizong wartos¢
maksymalnej srednicy, ktéra odpowiada podwojonej wartosci srednicy
minimalnej:

Min. Srednica =
2*n

. . H2-H . .
Maks. Srednica= ——  =2* .. $rednica
- .

Przyktad: TAG136LA4 (H = 19,05 mm; H2 = 67,7 mm)

Przykfad: TAG136LA4 (H = 19,05 mm; H2 = 67,7 mm)

2 - 67,7 - 19,05
Srednica gy = ——— 277
%314

_67,7-19,05

Srednica s = =14 =2 * $rednica i,
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